
 

Equipamiento Aula de Docencia 
Avanzada 

Equipamiento 

Rack de equipo con los siguientes elementos: 

 Tapa ciega con conmutador de ON/OFF. 

 Matriz de Video y VGA de 8 x 8. 

 Mezclador de audio de 5 canales. 

 Codec de Videoconferencia Sony Ceelab. 

 Receptores de microfonía de mano y solapa. 

 Etapa de potencia de Kempton. 

 2 Cámaras Sony EVI-D80. 

 1 Monitor de referencia para el profesor de 42” 

 2 Monitores de visualización de 60” para la audiencia. 

 1 Pc Fijo para el ponente. 

 1 Caja de conexión de superficie en el suelo. 

 1 Monitor 19” para el ponente 

 4 Altavoces. 

Elementos principales 

 Mezclador de audio de 5 canales 

 Matriz de Video y VGA de 8 x 8 

 Este equipo distribuidor es el corazón de la instalación ya que por él pasan todas las 
señales de los equipos fuentes, tanto de vídeo como de audio y las podemos enviar al 
equipo que queramos. 

 Equipo de videoconferencia Sony Ceelab Arrow 300s 

 Permite realizar videoconferencias por IP utilizando el protocolo H-323. 

 Tiene instalado el soporte para incluir  transmisión de datos a través de la 
videoconferencia (H-239). 

 Puede soportar videoconferencias multipunto hasta un máximo de 6 sitios (5+1) 

 La visualización de la videoconferencia se realiza mediante los monitores de 60” situados 
en la pared y en el monitor de 42” para la visualización del ponente. 

 Dirección IP del sistema: 193.147.167.127 

 


